
49%  

51%  

7%  

93%  

.

0.65l*1.7l*

 

 

 
     

 

 

   

Porównanie

Monitorowanie i  
ustawianie pasa 

Monitorowanie i  
ustawienie dyszy 

Czyszczenie zbiorników  
oddzielonego oleju 

Czyszczenie odolejacza 

1 godz./rok

1 godz./rok

1 godz./rok

Brak!

Brak!

Brak!

0,5 godz./rok

SLS (odolejacz śrubowy) do zastosowań 
standardowych

Olej o wysokiej lepkości jest przenoszony w 
górę za pomocą obracającej się śruby (850 ml/
godz.).
Płyn obróbkowy o niskiej lepkości spływa  
w dół.

MOS (odolejacz spiralny) do zastosowań, w 
których występuje dużo cząstek stałych

Olej przenoszony jest przez spiralę przymo-
cowaną do obracającego się wału (100 ml/
godz.).
Stałe cząstki opadają razem z płynem obrób-
kowym, który ma niską lepkość.

Tradycyjny odolejacz taśmowy Odolejacz 3nine RIX 

3NINE RIX – NOWY ODOLEJACZ ŚRUBOWY OPARTY O TECHNOLOGIĘ ŚRUBOWĄ, KTÓRA ZAPEWNIA ODDZIELENIE 
WYŁĄCZNIE OLEJÓW OBCYCH

ODOLEJACZ ŚRUBOWY
Oleje obce to jedna z najważniejszych przyczyn pogorszania jakości płynów obróbkowych, a jednocześnie 
czynnik powodujący szybsze zużycie narzędzi, spadek jakości wykończenia powierzchni, a w szczególności 
zmniejszenie tolerancji maszyny. Jeśli oleje obce nie są na bieżąco oddzielane, płyn obróbkowy musi być 
stale wymieniany, co wiąże się ze znacznymi i długoterminowymi kosztami. Oleje obce przyczyniają się 
również do rozwijania się w płynie obróbkowym bakterii, które są następnie rozprowadzane przez cząstki 
płynu unoszące się w powietrzu. Może to powodować reakcje alergiczne i jest źródłem nieprzyjemnych 
zapachów w warsztacie.

Istnieje wiele technik usuwania olejów obcych, na przykład stosowanie odolejaczy pasowych, tarczowych 
lub rurowych. Urządzenia takie często nie zapewniają odpowiedniego odolejenia, ponieważ nie oddzielają 
wystarczającej ilości olejów obcych lub usuwają zbyt dużo płynu obróbkowego. Nowy odolejacz śrubowy 
jest opatentowanym rozwiązaniem produkowanym przez firmę RIX w Japonii, a obecnie sprzedawanym w 
Europie przez firmę 3nine. Technika wykorzystuje różnicę lepkości między olejem a płynem obróbkowym, 
która powoduje, że lepki olej przykleja się do obrotowego gwintowanego elementu, skąd jest oddzielany. 
Ten opatentowany odolejacz, dzięki niskim kosztom eksploatacji i dużej wydajności, jest obecnie 
standardowym rozwiązaniem używanym w japońskich fabrykach – a teraz trafia do Europy.

MAŁE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI OZNACZAJĄ NISKIE 
KOSZTY EKSPLOATACJI
Odolejacz śrubowy ma bardzo niewielkie wymagania, jeśli chodzi o konserwację – zaledwie 0,5 
do 1 godziny na rok (co obejmuje opróżnianie zbiornika oleju). Warto porównać to z odolejaczem 
taśmowym, którego zbiorniki sedymentacyjne muszą być stale opróżniane z nagromadzonego szla-
mu, co powoduje, że czas rocznej konserwacji przekracza 8 godzin na maszynę.

Olej jest w sposób ciągły zeskrobywany przez 
obracającą się metalową płytkę przymocowaną 
do gwintowanej kolumny

Olej jest następnie przesuwany w górę 
obracającego się gwintu, gdzie jest 
oddzielany

2

3

Oleje obce mają większą lepkość niż płyn  
obróbkowy i gromadzą się jako warstwa na  
powierzchni. Nie ma potrzeby dokładnej  
regulacji – o ile gwintowana kolumna pozostaje 
pod powierzchnią, olej będzie przyklejał się do niej

BARDZO SKUTECZNE ODDZIELANIE
Wyniki testów pokazują, że śrubowe odolejacze oddzielają ponad dwa razy więcej oleju niż tradycyjny 
odolejacz taśmowy. Podczas gdy odolejacz śrubowy oddzielił 1,7 litra obcego oleju, wynik dla odolejacza 
taśmowego wyniósł w tym samym czasie zaledwie 0,65 litra. W przeciwieństwie do innych technik, takich 
jak tradycyjny odolejacz taśmowy, urządzenie śrubowe oddziela praktycznie cały obcy olej, jednocześnie 
pozostawiając niemal cały płyn obróbkowy. 

* Wyniki sześciogodzinnego testu skuteczności przeprowadzonego w jednej z największych firm motoryzacyjnych.

ZASADA DZIAŁANIA 
ODOLEJACZA SLS

ZALETY
Skuteczne oddzielanie  
olejów obcych

Wydłużenie żywotności 
płynów obróbkowych

Minimalna utrata płynu obróbkowego 

Niskie zużycie energii

Niskie koszty eksploatacji i konserwacji

Zwarta konstrukcja

Nie wymaga regulacji

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
Odolejacz śrubowy zajmuje bardzo mało miejsca i jest bardzo łatwy w montażu. W porównaniu z 
odolejaczem taśmowym oszczędza nieco ponad 40% powierzchni podłogi.

SYSTEMY SLS I MOS
Oba systemy zapewniają korzyści w postaci wydłużenia żywotności płynów obróbkowych, a także 
oddzielania od płynu wyłącznie olejów obcych.

chłodziwo

oleje obce

chłodziwo

oleje obce

Śrubowy skimmer oleju Taśmowy skimmer



SPECEFIKATIONER 
OCH DIMENSIONER

X

Y

SLS- 150 SB- OP

BA

850

150

200

300

150

200

300

3.7

3.8

4.3

3.7

3.8

4.3

352

354

392

352

354

392

352

354

392

352

SLS-150SB*

SLS-150SB-OB*

SLS-150SB-BT *

SLS-200S B

SLS-200SB-OP

SLS-200SB-BT

SLS-300S B

SLS-300SB-OP

SLS-300SB-BT

SLS-150SB-100*

SLS-200SB-100

SLS-300SB-100

MOS-150-G3P-
380V*

MOS-200-G3P-
380V

MOS-300-G3P-
380V

MOS-150-G3P-
200V-BT*

150

200

300

389

100**
390

390

MOS-200-G3P-
200V-BT

MOS-300-G3P-
200V-BT

5.1

5.2

4.0

4.1

4.2

390
150

200

300

389

392

392

392

3.7

4.7

3.8

4.8

4.3

5.3

SLS-150SB-BT*

SLS-200SB-BT

SLS-300SB-BT

SLS-150SB-HV*

SLS-200SB-HV

SLS-300SB-HV

389

389

389 5.0

389

BA

SLS-150SB-SP220V*

SLS-200SB-SP220V

SLS-300SB-SP220V

MOS-150-G1P-
220V*

MOS-200-G1P-
220V

MOS-300-G1P-
220V

Model Model

14
0

85

54

95

A
B

X

Y

10
0

12
0

14
0

65

70

85

10

4-M6

200 G3P-200V-BT

BT150

 

 

BT 

HV

A)

150mm
200mm
300mm

Symbol 
150
200
300

Symbol

G3P-380V

G3P-200V-BT 

Symbol

SB-

-

 

 

SP220V

G1P-220V

BA

3nine AB SZWECJA (HQ)

P.O. Box 1163
SE - 131 27 Nacka Strand
Adres dla odwiedzających:
Cylindervägen 12
Telefon: +46 (0)8 60135 40
Faks: +46 (0)8 60135 41
info@3nine.com 
www.3nine.se

3nine GmbH NIEMCY

Geheimrat-Hummel-Platz 4
DE - 65239 Hochheim/Main
Telefon: +49 6146-83 77 99-0
Faks: +49 6146-83 99-39
info@3nine.de 
www.3nine.de

3nine FRANCJA

Jérôme Ludwikowski, Kierownik Sprzedaży
Telefon: +33 6 74 64 82 95
info@3nine.fr
www.3nine.fr

3nine USA Inc.

P.O. Box 1046
4768 Hwy 123, South
San Marcos, TX 78666
Telefon: +1 512 667 6146
Faks: +1 512 355 4150 
salesNA@3nine.com
www.3nine.com

RIX, japońska korporacja z siedzibą w Fukuoce, zajmuje się przede 
wszystkim projektowaniem złączy obrotowych i odolejaczy. W 2016 
roku firmy 3nine i RIX rozpoczęły współpracę w celu sprzedaży 
odolejaczy w Europie pod wspólną nazwą 3nine RIX Oil Skimmer.

MINIMALNA KONSERWACJA

MINIMALNA UTRATA PŁYNU OBRÓBKOWEGO 

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI 

ZWARTA KONSTRUKCJA

* Zwróć uwagę, że modele 150 mm są dostępne tylko w Japonii. Istnieje możliwość zamówienia z Japonii na żądanie.

Typ spiralny MOS-

Typ śrubowy SLS-

Pojemność 
ml/godzinę

Wymiar A

SPECIFIKACJE   
I WYMIARY

Specyfikacja

Silnik

Silnik

Specyfikacja
Indukcyjny silnik, 3 fazy,  

200V z skrzynką zaciskową

Indukcyjny silnik, 3 fazy, 
380V/400V/415 z skrzynką 

zaciskową

Indukcyjny silnik 1 fazo-
wy 220V/230V z skrzynką 

zaciskową

Indukcyjny silnik, 3 fazy,  
200V z skrzynką zaciskową

Indukcyjny silnik, 3 fazy, 
380V/400V/415 z skrzynką 

zaciskową

Indukcyjny silnik 1 fazo-
wy 220V/230V z skrzynką 

zaciskową

(Wszystkie odolejacze oleju są dostarczane bez kabla.)

Wymiary (mm) Rysunek 
silnika

Waga Pojemność 
ml/godzinę

Wymiary (mm) Rysunek 
silnika

Waga

3nine RIX

WYDŁUŻA ŻYWOTNOŚĆ PŁYNU  
OBRÓBKOWEGO I MASZYN

ODOLEJACZ
ŚRUBOWY

850

Wymiar X

Wymiar Y

Zbiornik zbierający olej 

Rysunek techniczny 
odolejacza SLS

Wymiary do instalacji 

Otwory

Wymiary kołnierza

W
ym

ia
ry

 k
oł

ni
er

za

Rysunek silnika

(Tolerancja wysokości A i B: +- 5mm)

Gł


